




Indien onvoldoende ervaring met 

de verwerking (van een specifi ek 

formaat) is opgedaan, kan de pro-

jectbegeleider voorafgaand aan 

de verwerking een voorbespre-

king met de uitvoerder houden. 

Desgewenst kan de projectbege-

leider assisteren bij de aanvang 

van de eigenlijke verwerking. Een 

verzoek om assistentie dient tijdig 

bij XELLA te worden ingediend.

Bouwbegeleiding

De verwerking van SILKA lijm-

blokken en SILKA elementen kan 

door XELLA worden begeleid. 

Hiertoe beschikt XELLA over een 

aantal projectbegeleiders. Deze 

komen zoveel mogelijk op de 

diverse bouwplaatsen en geven 

waar nodig aanwijzingen inzake de 

verwerking van SILKA kalkzand-

steenproducten. Aan de hand van 

een bezoekrapportageformulier 

doen zij aan de aannemer verslag 

over de manier van verwerken.

Aanvullende informatie

Lijmblokken van kalkzandsteen
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Criteria oppervlaktebeoordeling kalkzandsteen lijmwerk
Beoordelingsaspect lengte

rij
groep 1 

elementen
groep 2 

lijmblokken
groep 3 

vellingblokken

Stootvoegen (ten opzichte van de voorgeschreven voegbreedte) geen eisen geen eisen toegestane 

afwijking 

ten hoogste ± 1 mm

Lintvoegen (ten opzichte van de voorgeschreven voegdikte) geen eisen geen eisen toegestane afwijking 

ten hoogste 

± 1 mm

Lintvoegen (lengterichting; gemeten over bovenkant 

blok/element)

geen eisen geen eisen toegestane 

afwijking 

2 mm/m

Vlakheid: maximaal toelaatbare maatafwijking bij 1 m 2 mm 3 mm 2 mm

een onderlinge afstand tussen de meetpunten van 4 m 3 mm 4 mm 3 mm

9 m 5 mm 5 mm 5 mm

Lijmblokken van kalkzandsteen
19



Vorm, afmetingen

Rechthoekige blokken met randprofi lering. Afmetingen: zie tabel.

Productomschrijving

Lijmblokken van kalkzand-

steen, geschikt voor toepassing 

in dragende en niet-dragende 

binnenspouwbladen en wandcon-

structies die naderhand afgewerkt 

worden. SILKA lijmblokken zijn 

leverbaar in handmatig en mecha-

nisch te verwerken formaten.

Samenstelling

◼  Grondstof: mengsel van geblus-

te kalk en voornamelijk zand. 

◼  Fabricagemethode: het meng-

sel wordt tot blokken geperst, 

waarna de verharding door 

middel van stoom onder hoge 

druk plaatsvindt.

 Productblad SILKA lijmblokken

Lijmblokken Leverbare 

druksterk-

te* (N/mm2)

Gewicht 

(per stuk 

kg ca.)

Aantal 

(per m2 

incl. voeg)

Liters specie 

(per m2 excl. 

morsverlies)

L 67/298 12 14 7,6 1,8

L 100/198 12/20 14 11,4 3,7

L 100/298 12/20 22 7,6 2,8

L 120/198(297) 12/20 12 16,7 5,2

L 120/198(437) 12/20 18 11,4 4,6

LK 120/198(297) 12/20 12 16,7 5,2

L 150/148 12/20 11 22,2 8,0

L 150/198 12/20 15 16,7 5,9

L 214/98 12/20 11 33,3 15,9

L 214/148 12/20 17 22,2 11,3

L 300/98 20 14 37,3 18,4

L4 100/198 12 13 11,4 2,8

* Gemiddelde genormaliseerde druksterkte volgens NEN 6790:2005

Lijmblokken worden niet geleverd voor schoonwerk.
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Representatieve metselwerkdruksterkte SILKA lijmblokken

Benaming genormaliseerde
druksterkte (N/mm2)

f’rep (N/mm2) representatieve 
muurdruksterkte bij 

representatieve
druksterkte van de lijmmortel ≥ 

12,5 (N/mm2)

CS12 12 6,6

CS20 20 10,2

Elasticiteitsmodulus metselwerk: E = f’rep x 103 N/mm2.

Uiterlijk

◼  Oppervlaktestructuur: glad.

◼  Kleur: wit/lichtgrijs.

Mechanische kenmerken

Gemiddelde druksterkte volgens 

NEN-EN 771-2: 2003

Representatieve metselwerkdruk-

sterkte f' volgens NEN 6790:2005

Gassen, vloeistoffen, vaste 

stoffen

◼  Diffusieweerstandsgetal:

µ = 12.

Thermische kenmerken

◼   Lineaire uitzettingscoëffi ciënt:

α = 9 – 12 x 10-6 m/(m.K).

◼   Warmtegeleidingscoëffi ciënt:

λdroog = 0,75 W/m.K.

◼  Soortelijke warmte:

c = 840 J/(KG.K).

Representatieve buigsterkte 

metselwerk: bij toepassing van een 

lijmmortel die voldoet aan de eisen 

gesteld aan lijmmortels volgens 

NEN 998-2.

fm;⊥;rep= 0,6 N/mm2 (loodrecht op 

lintvoeg)

fm;//;rep= 0,6 N/mm2 (evenwijdig aan 

lintvoeg)

Deze waarden gelden ook bij stoot-

voegloze verwerking.

In 2005 zijn diverse NEN normen 

vervangen door Europese normen. 

SILKA informeert u hier graag 

over.

 Brand

◼ Brandbaarheid: onbrandbaar.

◼  Brandwerendheid: de brand-

werendheid van een gelijmde 

wand en afgewerkte wand 

bedraagt:

       Type         Brandwerendheid              

L 67  45 min

 L 100  90 min

 L 120    120 min

 L 150    200 min

 L 214    360 min
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◼  Dilataties: halfsteenswanden 

van SILKA lijmblokken, zonder 

openingen en met éénzijdige 

belemmering, moeten in het 

algemeen om de 6,5 m worden 

gedilateerd. Bij meerzijdige 

belemmeringen of wanden met 

openingen moet deze maat wor-

den worden. L 67 moet in het 

algemeen gedilateerd worden 

om de 3,5 à 4 m. Vraag altijd een 

dilatatieadvies aan bij XELLA. 

◼  Afwerking:◼  Afwerking:◼   SILKA lijmblokken 

worden toegepast als vuilwerk 

en kunnen behangklaar afge-

werkt worden met een dun-

pleister.

◼  Bewerkbaarheid: knippen of 

zagen.

Certifi cering

SILKA lijmblokken worden ge-

leverd onder KOMO Attest-met-

product-certifi caat.

Prijzen, levering, garanties

Prijzen en leveringsvoorwaarden   

volgens opgave van Xella Neder-

land BV

◼  Levering: via de bouwmateria-

lenhandel.

◼  Levertijd: normaliter uit voor-

raad.

◼  Verpakking: L 67 wordt stan-

daard verpakt in (krimp)hoes 

en geleverd op pallets. Overige 

lijmblokken worden op verzoek 

verpakt in een (krimp)hoes en 

geleverd op pallets.

◼  Garanties: conform KOMO 

Attest-met-productcertifi caat 

en leveringsvoorwaarden.

Akoestische kenmerken

◼   Geluidabsorptiecoëffi cënt:

α = 0,03 (500 – 1000 Hz).

◼  Geluidwering: de geluidwering 

van een gelijmde en afgewerkte 

wand bedraagt:

Toepasbaarheid, ontwerp

◼  Bruikbaarheid, functioneel: 

toepassingssector L 67: 

niet-dragende scheidings-

constructies. L 100 t/m L 214: 

binnenspouwbladen en (niet-)

dragende scheidingscon-

structies. L 120, L 150, L 214: 

spouwbladen bij ankerloze 

spouwmuren.

◼  Bruikbaarheid, voorschriften:

SILKA lijmblokken voldoen aan

NEN-EN 771 –2: 2003.

Verwerking, uitvoering

◼  Opslag: op vlakke, stabiele en 

niet-vervuilde ondergrond.

◼  Voorbereiding: te droge lijm-

blokken één dag vóór verwer-

king bevochtigen. 

◼  Verwerking: SILKA lijmblokken 

worden in verband vol en zat 

gestapeld met een lijmmor-

tel, (blijvende) lintvoegdikte 

2 mm, stootvoegdikte 3 mm. 

Bepaalde typen lijmblokken 

zijn zwaarder dan 14 kg (zie 

voorgaande tabel) en komen 

uitsluitend in aanmerking voor 

mechanische verwerking.

◼  Hulpgereedschap: voor de 

verwerking van lijmblokken 

zijn speciale SILKA lijmbakken, 

lijmschepjes, klemtangen en 

stelmachines ontwikkeld.

Wandopbouw 
enkelvoudig

Ilu;lab Rw (ISO 
717)

Wandopbouw 
ankerloos

Ilu;lab Rw (ISO 
717)

L   67 -13 dB 40 dB L 120-50-L 120 + 13 dB 65 dB

L 100 - 8 dB 44 dB L 150-50-L 150 + 16 dB 68 dB

L 120 - 6 dB 47 dB L 214-50-L 214 + 19 dB 71 dB

L 150 - 3 dB 50 dB

L 214 + 3 dB 55 dB

L 300 +7dB 59 dB
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Hebt u vragen naar aanleiding van 

deze brochure of over de SILKA 

kalkzandsteenproducten en hun 

toepassings- en/of verwerkings-

mogelijkheden, dan kunt u contact 

opnemen met Xella Nederland BV 

te Vuren.

Hoewel XELLA de grootst moge-

lijke zorg heeft besteed aan de 

inhoud en samenstelling van deze 

brochure, kunnen hieraan door 

derden geen rechten worden 

ontleend. Raadpleeg altijd de 

actuele verwerkingsrichtlijnen en 

product-informatie.

Xella Nederland BV behoudt 

zich het recht voor te allen tijde 

product-specifi caties aan te pas-

sen zonder voorafgaande kennis-

geving.

Lijmblokken van kalkzandsteen
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Technische service

◼   bouwtechnisch advies,

◼   KOMO Attest-met-product-

certifi caat,

◼   verwerkingsadvies.
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Orderintake SILKA
Telefoon (0183) 67 13 48
Telefax (0183) 67 13 89
E-mail silka_orderintake@xella.com

Xella Kalkzandsteenfabriek
Van Herwaarden BV
Postbus 72, 2180 AB Hillegom
Leidsestraat 244, 2182 DW Hillegom
Telefoon (0252) 57 8 600
Telefax (0252) 52 34 81

Xella Kalkzandsteenfabriek
Rijsbergen BV
Postbus 453, 1270 AL Huizen
Blaricummerstraat 119, 1272 JG Huizen
Telefoon (035) 525 88 58
Telefax (035) 526 45 25

Xella Kalkzandsteenfabriek
Hoogdonk BV
Hoogdonkseweg 15, 5757 PL Liessel
Telefoon (0493) 34 48 22
Telefax (0493) 34 25 18

Xella Kalkzandsteenfabriek
De Hazelaar BV
Postbus 128, 6100 AC Echt
Saeffelderstraat 10, 6104 RA Koningsbosch
Telefoon (0475) 30 82 08
Telefax (0475) 30 82 09

5000.233/Procomm/0208/5.000

SILKA en XELLA zijn geregistreerde handelsmerken van de Xella Groep

Xella Nederland BV

Postbus 23

4200 AA Gorinchem

Telefoon (0183) 67 12 34

Telefax (0183) 67 13 69

Internet www.xella.nl

E-mail verkoop@xella.nl


